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Обозначение Наименование Примечание 

1667-ППТ.2-С Содержание тома 2 с.2 

1667-СП Состав проектной документации с.4 

 Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории  

1667-ППТ.2-Г Графическая часть  

 
Лист 1 - Схема расположения элементов 
планировочной структуры 
(Масштаб 1:25 000) 

с.5 

 

Лист 2 - Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
территории; Cхема границ зон с особыми 
условиями использования территорий, 
особо охраняемых природных территорий, 
лесничеств; Cхема конструктивных и 
планировочных решений (Масштаб 1:1 000) 

с.6 

 

Лист 3 - Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
территории; Cхема границ зон с особыми 
условиями использования территорий, 
особо охраняемых природных территорий, 
лесничеств; Cхема конструктивных и 
планировочных решений (Масштаб 1:1 000) 

с.7 

 

Лист 4 - Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
территории; Cхема границ зон с особыми 
условиями использования территорий, 
особо охраняемых природных территорий, 
лесничеств; Cхема конструктивных и 
планировочных решений (Масштаб 1:1 000) 

с.8 

 

Лист 5 - Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
территории; Cхема границ зон с особыми 
условиями использования территорий, 
особо охраняемых природных территорий, 
лесничеств; Cхема конструктивных и 
планировочных решений (Масштаб 1:1 000) 

с.9 
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Обозначение Наименование Примечание 

 

Лист 6 - Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
территории; Cхема границ зон с особыми 
условиями использования территорий, 
особо охраняемых природных территорий, 
лесничеств; Cхема конструктивных и 
планировочных решений (Масштаб 1:1 000) 

с.10 

 Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта Не разраб. 

 
Схема вертикальной планировки 
территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории 

Не разраб. 

 Схема границ территорий объектов 
культурного наследия Не разраб. 

 

Лист 7 - Схема границ территорий, 
подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (пожар, взрыв, 
химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, 
эрозия и т.д.) (Масштаб 1:25 000) 

с.11 

1667-ППТ.2-Т Пояснительная записка с.12 
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Графическая часть»  
Раздел 2 «Положение о размещении 
линейных объектов» 

 

2 1667-ППТ.2 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Графическая часть»  
Раздел 4 «Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Пояснительная записка» 
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 
 
 
 
Документация по планировке территории линейного объекта: «Строительство 

подводящего водопровода от пер. Князевский до ул. Ишкова в г. Михайловске 
Ставропольского края (2 этап)», выполнена согласно Постановлению Администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края №1117 от 30.08.2021 г., 
приведенного в приложении А.  

Застройщик (технический заказчик): ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». 
Исполнитель: ООО «Эксперт геофизика-27». 
Источник финансирования: Инвестиционная программа ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
2020-2023 годы, пункт —  12.1.п. 

Идентификационные сведения об объекте: 
– функциональное назначение объекта: водопровод; 
– уровень ответственности – нормальный, в соответствии с Федеральным 

законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.; 
– принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит, 

Федеральный закон «О промышленной безопасности» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 
- принадлежность объекта к транспортной инфраструктуре: не является 

объектом транспортной инфраструктуры; 
- не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной 

опасности; 
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей –нет; 
Документация по планировке территории (проект планировки территории), 

расположенной в границах элемента планировочной структуры, осуществляется для: 
- определения границ зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства; 
- разработки проекта межевания территории для определения местоположения 

границ образуемых земельных участков на время строительства и эксплуатации 
объекта капитального строительства, 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию, согласно требований постановления 
Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 564 "Положение о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов". Основная часть и материалы по ее обоснованию 
сброшюрованы в два тома, чертеж проекта планировки территории линейного объекта 
разработан на топографическом плане М1:500, составленном по результатам 
инженерно-геодезических изысканий, которые выполнялась в 2020-2021 году в местной 
системе координат и в Балтийской системе высот 1977г. 

В графической части настоящего тома представлены: 
- схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, 

занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов); 

- схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории; 

- схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо 
охраняемых природных территорий, лесничеств; 

- схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 
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радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.); 
-  схема конструктивных и планировочных решений. 
Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия и в схемы территориального планирования в границах 
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, 
отсутствуют, выявленные объекты культурного наследия на местности в результате 
проведения полевых работ отсутствуют, объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют, схема границ территорий объектов культурного 
наследия не разрабатывалась.  

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. N 740/пр "Об установлении случаев 
подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию 
проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории", разработка схемы вертикальной 
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории в составе 
настоящего проекта не требуется. 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта не 
разрабатывалась, ввиду того, что согласно части 21 Постановления Правительства РФ 
от 12 мая 2017 г. N 564 "Положение о составе и содержании проектов планировки 
территории данная схема выполняется только в случае подготовки проекта планировки 
территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) 
железнодорожного транспорта. 
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1 Описание  природно-климатических  условий территории, в 
отношении которой  разрабатывается  проект  планировки  территории 

 
 
 
1.1 Топографическая характеристика 
 
 
 
Согласно данным инженерных изысканий в геоморфологическом положении 

трасса проектируемого водопровода располагается в верховьях, на правобережье и на 
левобережье долины р. Чла. Общий уклон прилегающей территории в северо-
восточном и юго-восточном направлениях, к  р. Чла, с абсолютными отметками 376,10-
443,29 м (по устьям выработок). 

В административном отношении трасса проектируемого водопровода проходит 
от пер. Князевский до ул. Ишкова в г. Михайловске Ставропольского края пересекая 
реку Чла. 

 
 
 
1.2 Климатическая характеристика 
 
 
 
Климатические параметры охарактеризованы по материалам наблюдений на 

репрезентативной метеостанции Ставрополь. 
Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» участок изысканий 

расположен в подрайоне IIIБ климатического районирования для строительства. 
По ГОСТ 16350-80 (районирование и статистические параметры климатических 

факторов для технических целей) климат рассматриваемого района определен как 
умеренно теплый с мягкой зимой. 

Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» зона влажности – 
нормальная. 

Согласно районированию территории по СП 20.13330.2016 участок работ 
расположен: по нормативному значению веса снегового покрова - в II районе (Sg=1,30 
кПа, рекомендуемое); по давлению ветра – в IV районе (рекомендуемое w0=0,60 кПа); 
по нормативной толщине стенки гололеда – в III районе (b=10 мм); по нормативным 
значениям минимальной температуры воздуха – в районе с нормативными значениями 
минимальной температуры воздуха от минус 25 до минус 30 ºC; по нормативным 
значениям максимальной температуры воздуха – в районе с нормативными 
значениями максимальной температуры воздуха от 36 до 38 ºC (рекомендуемый район 
по нормативным значениям максимальной температуры воздуха – район с 
нормативными значениями максимальной температуры воздуха от 38 до 40 ºC). 

Среднюю продолжительность безморозного периода в воздухе рекомендуется 
принять равной 193 дням. 

Число дней с переходом температуры воздуха через 0 ºC рекомендуется 
принять равным 70 за год. 

Наблюденный суточный максимум осадков составил 102 мм. Суточный 
максимум осадков, рассчитанный по материалам наблюдений 1977-2015 гг., 
составил: H1% - 105 мм, H2%   - 93 мм, H4% - 75 мм, H10% - 58 мм, H50% - 33 мм, 
H99.9%- 12 мм. 

Слой талых вод рекомендуется принять согласно рекомендациям в 
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зависимости от климатического района страны равным 7-5,5 мм (соответственно P=1-
1,5 года). 

Зима  устойчивая.  Средняя  из  наибольших  декадных  высот  снежного 
покрова на последний день декады по снегосъемке – 17 см, максимальная – 64 см. 

Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке в период 
«январь – февраль» колеблется от 8 до 15 см, составляя в среднем за зиму 8,9 см. 
Средняя из наибольших за зиму декадная высота снежного покрова по постоянной 
рейке – 23 см. Максимальная высота снежного покрова по постоянной рейке 
составляет в декабре 67 см, в январе – 85 см, в феврале – 78 см. 

Плотность снежного покрова при наибольшей декадной высоте составила 0,28 
г/см3 (максимальная – 0,55 г/см3). Число дней со снежным покровом – 52. С учетом 
данных наблюдений зимних сезонов  за  период  1980-2017 гг.,  п.10.2 СП 
20.13330.2016 рекомендуется принять Sg=1,30 кПа. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,7 м/с. Максимальная скорость 
ветра – 35 м/с, при порыве – 40 м/с (рекомендуемая). Расчетную скорость ветра 
повторяемостью 1 раз в 50 лет рекомендуется принять равной 37 м/с, повторяемостью 
1 раз в 25 лет – 36 м/с. Нормативное давление ветра с учетом местных условий 
рекомендуется принять равным 0,60 кПа. Средняя многолетняя скорость ветра, 
превышаемая в 5 % случаев - 10 м/с. 

Толщина нормативной стенки гололеда возможная один раз в 5 лет – 10 мм (III 
район СП 20.13330.2016). 

В соответствии с перечнем опасных гидрометеорологических процессов и 
явлений, приведенным в приложении Б СП 11-103-97, в районе участка работ 
наблюдаются следующие опасные гидрометеорологические процессы и явления: 
ураганный ветер и гололед. 

Согласно критериям  учета, приведенным в приложении В СП 11-103-97, в 
районе участка работ наблюдались следующие опасные метеорологические явления: 
ливень со слоем осадков более 30 мм за 1 час и менее, дождь со слоем осадков более 
50 мм за 12 часов и менее; дождь со слоем осадков 100 мм за 2 суток и менее, ветер 
со скоростью более 30 м/с; гололед с отложением льда на проводах толщиной стенки 
более 25 мм. 

Согласно "Положению об опасных явлениях", утвержденному приказом ФГБУ 
"Северо-Кавказское УГМС" от 12.09.2014 № 78, участок изысканий расположен в 
районе с очень сильными ветрами, очень сильными дождями, сильным гололедом, 
сильными морозами, сильной жарой. 

Согласно «Перечню и критериям опасных природных гидрометеорологических 
явлений», утвержденных приказом ФГБУ «Северо- Кавказское УГМС» от 26.02.2016 № 
22 с изменениями, утверждёнными приказами ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 
17.05.2016 № 69, от 22.06.2016 № 81 и от 30.05.2017 № 65 участок расположен в 
районе с очень сильными ветрами, очень сильными дождями, сильным гололедом, 
сильными морозами. 

 
 
 
1.3 Инженерно-геологическая характеристика 
 
 
 
По результатам инженерных изысканий в геологическом строении участка 

работ до глубины 10,0 м принимают участие современные образования, 
представленные техногенным грунтом t QIV (Слой-1), мощностью 0,8 м и почвенно-
растительным грунтом – реd QIV (Слой- 2), мощностью 0,3-0,6 м;   верхнечетвертичные 
- dQIII – делювиальные отложения, представ-ленные суглинком тяжелым пылеватым, 
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твердым, среднепросадочным (ИГЭ-1), мощностью 0,7-5,7 м, суглиноком тяжелым 
пылеватым, тугопластичным, непросадочным (ИГЭ-2), мощностью 1,8-4,0 м и 
отложения среднесарматского подъяруса верхнего миоцена ясеновского горизонта 
N13S2is, представленные песчано-глинистыми отложениями (по ГОСТ 25100-2011- 
суглинок тяжелый песчанистый, полутвердый) (ИГЭ-3), мощностью 2,0-3,5 м, песчано-
глинистыми отложениями (по ГОСТ 25100-11- глина легкая песчанистая, 
мягкопластичная) (ИГЭ-4), мощностью 1,0-7,0 м (вскрытая) и песком пылеватым, 
средней плотности, водонасыщенным (ИГЭ-4),  вскрытая мощность 2,5 м.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для глинистых и 
суглинистых грунтов составляет 0,56 м (СП 22.13330.2016). 

 
 
 
1.4 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного 

участка, предоставляемого для размещения линейного объекта 
 
 
 
К опасным (эндогенным) инженерно-геологическим процессам района работ 

является фоновая сейсмическая интенсивность территории изысканий 7 баллов. В 
соответствии с Изменением №1 к СП 14.13330.2014), комплект карт ОСР-2015, 
приложение А, фоновая сейсмическая интенсивность г. Михайловск в баллах шкалы 
МSK-64 для средних грунтовых условий по карте А (10%) составляет 7 баллов, по 
карте В (5%) - 7 баллов, по карте С (1%) - 8 баллов. В пределах 12,0 метровой толщи 
грунтов, разрез участка изысканий представлен, в основном, грунтами III категории по 
сейсмическим свойствам. Расчетная сейсмичность площадки составит 8 баллов по 
картам А и В, 9 баллов по карте С. 

На момент изысканий 02-04.02.2021 подземная вода на участке работ 
установилась в скважинах на глубинах 1,0-9,0 м. Приурочена подземная вода к грунтам 
четвертичного генезиса, а также к пескам форштадтского яруса. Подземная вода - 
ненапорная. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков на вышерасположенной прилегающей территории и утечек воды 
из водонесущих коммуникаций. Разгрузка водоносного горизонта площадки происходит 
в сторону р. Чла. В периоды интенсивных атмосферных осадков подъем УПВ может 
составить до ±0,5м. 

К специфическим грунтам на площадке работ отнесены просадочные грунты 
ИГЭ-1, изменяющие свою структуру и свойства в результате замачивания и других 
видов внешних воздействий. Величина начального просадочного давления суглинка 
ИГЭ-1 изменяется от 0,03 до 0,15 МПа и в среднем составляет 0,09 МПа. Согласно п. 
6.1.9 СП 22.13330.2016 тип грунтовых условий по просадочности –I. 

На территории, в отношении которой  разрабатывается  проект  планировки  
территории, отсутствуют государственные природные заповедники, национальные 
парки, природные парки, государственные природные заказники, а также территории, 
на которых находятся памятники природы, в том числе и ботанические, и иные особо 
охраняемые территории (ООПТ) федерального, регионального, местного значения 
отсутствуют. По результатам рекогносцировочного обследования также отсутствуют 
водные объекты, имеющие рыбохозяйственное значение. На отведенных территориях 
не располагаются зверофермы или хозяйства по разведению диких животных. Пути 
миграции животных и птиц через рабочую площадку не проходят. Ареалы 
распространения животных, занесенных в Красную книгу, отсутствуют. Кроме того, на 
отведенной площади не произрастают промышленно ценные породы деревьев и не 
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распространены плодовые виды растений (ягодники, кедровники и т.п.), так же не 
производится сбор лекарственных растений. Отсутствуют редкие и реликтовые виды 
растений.  

Участок строительства находится за пределами земель государственного 
лесного фонда, лесопарковых зеленых поясов. 

В границах объекта отсутствуют земли, занятые мелиоративными защитными 
насаждениями из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 
государственной собственности Ставропольского края и предоставленные на правах 
постоянного (бессрочного) пользования подведомственным министерству природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственным 
бюджетным учреждениям Ставропольского края Лесхозам. 

Участок находится за пределами установленных границ зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

На территории, в отношении которой  разрабатывается  проект  планировки  
территории, отсутствуют кладбища и их санитарно-защитные зоны также отсутствуют.  

По сведениям кадастра отходов производства и потребления Ставропольского 
края свалки и полигоны ТКО, а также их санитарно-защитные зоны в районе 
расположения объекта отсутствуют. Ближайший к участку изысканий полигон ТКО ООО 
«Полигон Яр», расположен в 1,76км на северо-запад от с. Надежда, на участке с 
кадастровым номером участка 26:12:020201:1 площадью 66,3537га, 
зарегистрированный в ГРОРО как объект №26-00018-З-00920-171115, а также полигон 
ООО «Эко-Сити» - межмуниципальный зональный центр «Отходоперерабатывающий 
комплекс», расположенный в 1,1 км северо-восточнее от х. Нижнерусского Шпаковского 
района на участке с кадастровым № 26:11:031202:89, площадью 17,22га. Полигон 
включен в государственный реестр объектов размещения отходов за номером №26-
00004-З-00592-250914. 

Письмо об отсутствии свалок и полигонов ТКО, кладбищ и их санитарно-
защитных зон приведено в приложении Б. 

Сведения о наличии (отсутствии) водно-болотных угодий в государственном 
водном реестре отсутствуют. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
13 сентября 1994г. №1050 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств 
Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц, от 2 февраля 1971г.» на территории проектируемого объекта водно-болотные 
угодья, имеющие международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц, отсутствуют. 

Ключевые орнитологические территории в районе размещения объекта 
отсутствуют. 

В районе размещения проектируемого объекта не зарегистрировано 
скотомогильников, биотермических ям, захоронений трупов животных, павших от 
сибирской язвы, а также их санитарно-защитных зон. Письмо об отсутствии 
скотомогильников приведено в Приложении В. 

Загрязнения атмосферного воздуха не обнаружено, фоновые концентрации 
загрязняющих веществ ниже предельно допустимых максимально - разовых 
концентраций. 

Выявленный на участке уровень радиации находится в пределах нормального 
естественного фона внешнего гамма-излучения и не представляет радиационной 
опасности. 

В пределах участка не выявлено загрязнение почвенного покрова тяжелыми 
металлами и мышьяком. Загрязнение почв и грунтов нефтепродуктами и 
бенз(а)пиреном также отсутствует. При анализе суммарного показателя загрязнения, 
видно, что в соответствии с используемой градацией почва всей обследуемой 
территории относится к первой группе - уровень загрязнения допустимый. 
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По заключению Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае» исследуемые образцы (пробы) почвы соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы с изменением 
№1» по микробиологическим и паразитологическим показателям и относятся к 
«чистой» категории загрязнения.  

Для оценки качества воды, не используемой для водоснабжения и являющейся 
компонентом природной среды, подверженной загрязнению, а также агентом переноса 
и распространения загрязнений были проведены опробование и оценка загрязненности 
подземных вод. Подземная вода соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. 

На площадке изысканий категория защищенности грунтовых вод – 
«незащищенная». 

На территории обследуемого объекта санитарно-защитные зоны предприятий 
отсутствуют. 

 
 
 
2 Обоснование  определения границ  зон планируемого размещения  

линейных  объектов 
 
 
Настоящий проект является отдельным этапом объекта «Водопроводная сеть 

из пэ труб Ø500 мм, протяженностью 8500 м, в г. Михайловске, Шпаковский район, 
Ставропольский край», который состоит из следующих этапов: 

- 1 этап: «Проектирование и строительство водопроводной сети из 
полиэтиленовых труб диаметром 500 мм, протяженностью 2000 м, в г. Михайловске от 
сетей МУП «Водоканал» г. Ставрополя (в районе ЦРБ г. Михайловска, ул. Ленина, 1) до 
пер. Князевского» (отдельный проект); 

- 2 этап: «Строительство подводящего водопровода от пер. Князевского до ул. 
Ишкова в г. Михайловске Ставропольского края (2 этап)» (настоящий проект). 

Расчетная пропускная способность составляет 17150 м3/сут. 
Согласно технических условий, приведенных в Приложении В, на подключение 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
МУП «Водоканал» г. Ставрополь (по письму от 01.03.18 г. № 2529-04) точка 
подключения проектируемого водовода – полиэтиленовый водовод Ø500 мм на 
пересечении пер. Князевского с автодорогой «Михайловск-Казинка-Грачевка», который 
является конечной точкой проекта «Проектирование и строительство водопроводной 
сети из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм, протяженностью 2000 м, в г. 
Михайловске от сетей МУП «Водоканал» г. Ставрополя (в районе ЦРБ г. Михайловска, 
ул. Ленина, 1) до пер. Князевского». 

Расчетный расход, указанный в задании на проектировании, помимо 
хозяйственно-питьевых нужд г. Михайловска обеспечит его наружное пожаротушение. 
На основании требований СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности» противопожарные требования к водопроводной сети следующие: 

- расчетное количество одновременных пожаров – 2 шт.; 
- расход воды на наружное пожаротушение – 25 л/с. 
Проектными решениями установка пожарных гидрантов на проектируемом 

водоводе не предусматривается, т.к. он является подводящим магистральным 
водоводом, который будет закольцован с существующей водопроводной сетью г. 
Михайловска. После строительства проектируемого водовода для тех районов, по 
территории которых он проходит, будут выполнены подключения кольцевых участков 
разводящей водопроводной сетей, на которых будет установлены пожарные гидранты 
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для обеспечения наружного пожаротушения соответствующих районов. 
Проектом предусматривается ответвления для перспективных подключений 

разводящих сетей по ул. Никонова, ул. Мороза, ул. Злобина, ул. Зайцевой, ул. 
Богданова, ул. Орджоникидзе. Для подключения указанных перспективных 
подключений проектом предусматривается устройство водопроводных колодцев с 
установкой запорной арматуры на ответвлении. 

Проектируемый водовод разделен на ремонтные участки. Опорожнение 
ремонтных участков предусматривается в нижних по профилю точках участков в 
мокрые колодцы. В повышенных переломных точках профилей водопровода 
предусматривается установка вантузов для впуска и выпуска воздуха. 

Проектируемый водовод включает в себя: 
- прокладку труб сети водоснабжения; 
- монтаж водопроводных, контрольных и мокрых колодцев. 
Проектируемый водовода предусматривается из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

18599-2001. Полиэтиленовые трубы, используемые при строительстве, 
предусматриваются в отрезках по 13 м. Соединение полиэтиленовых труб между собой 
предусматривается сваркой встык. 

Укладка труб предусматривается на естественное основание, засыпка траншеи 
для трубопроводов предусматривается местным грунтом без содержания твердых 
включений. 

Водопроводные колодцы на проектируемом водоводе выполняются из сборных 
железобетонных элементов. 

Проектное расположение водопроводных колодцев приведено в таблице 2.1. 
Наименование 

сооружения Привязка X Y Площадь, 
м2 

488243,05 1325910,56 

488245,59 1325912,97 

488243,87 1325914,78 
Водопроводный  

колодец В1-1 ПК24 + 96,0 

488241,33 1325912,37 

8,75 

488467,33 1326124,20 

488468,78 1326125,58 

488467,41 1326127,03 
Водопроводный  

колодец В1-2 ПК28 + 5,0 

488465,95 1326125,65 

4,00 

489582,60 1325341,31 

489583,85 1325344,58 

489579,65 1325346,19 
Водопроводный  

колодец В1-3 ПК43 + 75,0 

489578,40 1325342,93 

15,75 

489670,57 1325308,69 

489674,30 1325307,26 

489675,38 1325310,06 
Водопроводный  

колодец В1-4 ПК44 + 73,0 

489671,65 1325311,49 

12,00 
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Наименование 
сооружения Привязка X Y Площадь, 

м2 
490091,45 1324584,70 

490092,49 1324586,42 

490090,77 1324587,45 
Водопроводный  

колодец В1-5 ПК56 + 23,5 

490089,74 1324585,74 

4,00 

487515,55 1325224,40 

487517,00 1325225,78 

487515,61 1325227,22 
Водопроводный  

колодец В1-6 
1ПК0 + 2,0 

(ПК14 + 95,0) 

487514,17 1325225,84 

4,00 

488621,03 1326022,61 

488622,19 1326024,23 

488620,57 1326025,40 
Водопроводный  

колодец В1-7 
2ПК0 + 3,0 

(ПК30 + 22,0) 

488619,40 1326023,77 

4,00 

488821,63 1325877,64 

488822,79 1325879,26 

488821,16 1325880,43 
Водопроводный  

колодец В1-8 
3ПК0 + 3,0 

(ПК32 + 70,2) 

488820,00 1325878,80 

4,00 

489043,64 1325718,47 

489044,80 1325720,10 

489043,17 1325721,26 
Водопроводный  

колодец В1-9 
4ПК0 + 5,0 

(ПК35 + 46,9) 

489042,01 1325719,63 

4,00 

489236,57 1325582,31 

489237,73 1325583,94 

489236,10 1325585,10 
Водопроводный  
колодец В1-10 

5ПК0 + 5,0 
(ПК37 + 82,9) 

489234,94 1325583,47 

4,00 

489339,77 1325510,83 

489340,79 1325512,56 

489339,06 1325513,57 
Водопроводный  
колодец В1-11 

6ПК0 + 6,0 
(ПК39 + 8,9) 

489338,05 1325511,85 

4,00 

Контрольный  
колодец КК1

ПК1 + 32,0 486528,41 1324286,50 4,00 
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Наименование 
сооружения Привязка X Y Площадь, 

м2 
486529,88 1324287,86 

486528,52 1324289,33 

486527,05 1324287,97 

488511,75 1326122,31 

488513,20 1326123,69 

488511,83 1326125,14 
Контрольный  
колодец КК2 ПК28 + 67,9 

488510,38 1326123,76 

4,00 

486524,74 1324283,11 

486526,21 1324284,47 

486524,85 1324285,94 
Мокрый 

колодец МК1 ПК1 + 32,0 

486523,38 1324284,58 

4,00 

488247,56 1325912,35 

488249,00 1325913,73 

488247,62 1325915,18 
Мокрый 

колодец МК2 ПК24 + 96,0 

488246,18 1325913,80 

4,00 

488508,02 1326118,98 

488509,47 1326120,36 

488508,10 1326121,81 
Мокрый 

колодец МК3 ПК28 + 67,9 

488506,65 1326120,43 

4,00 

489582,40 1325347,81 

489583,14 1325349,67 

489581,28 1325350,40 
Мокрый 

колодец МК4 ПК43 + 75,0 

489580,54 1325348,54 

4,00 

489675,83 1325311,58 

489676,88 1325313,29 

489675,17 1325314,33 
Мокрый 

колодец МК5 ПК44 + 73,0 

489674,13 1325312,63 

4,00 

 
Пересечения проектируемого водовода с искусственными сооружениями и 

инженерными коммуникациями выполнены на основании технических условий и 
полученных согласований от организаций, осуществляющих эксплуатацию данных 
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         Формат А4 

сооружений или коммуникаций. 
При пересечении проектируемого водовода с искусственными сооружениями и 

инженерными коммуникациями глубина заложения предусмотрена в зависимости от 
способа прокладки, инженерно-геологических условий перехода, согласований 
заинтересованных организаций, а также в соответствии с требованиями СП 
31.13330.2012, СП 42.13330.2016, СП 18.13330.2019. 

Работы по строительству водовода в местах пересечения с надземными и 
подземными коммуникациями производятся только на основании письменных 
разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций, в 
присутствии их представителей. 

Пересечение водовода с рекой Чла предусматривается закрытым способом 
методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Проектом предусматривается 
пересечение с водотоком в две линии, что соответствует требованиям п. 11.58 СП 
31.13330.2012. При выключении одной линии по второй обеспечивается подача 100 %-
ного расчетного расхода воды. При пересечении водовода с водотоком 
предусматривается заключение водовода в защитный футляр из полиэтиленовых труб 
ПЭ100 SDR17. Глубина заложения в месте пересечения составляет не менее 0,5 м от 
верхней образующей защитного футляра до дна водотока. Размещение рабочих и 
приемных котлованов предусматривается на расстоянии не менее 25 м от края водного 
зеркала водотока. 

Пересечения водовода с автомобильной дорогой «Михайловск-Казинка-
Грачевка», а также пер. Князевский, предусматривается закрытым способом методом 
горизонтально-направленного бурения (ГНБ). При пересечении водовода с указанной 
автомобильной дорогой на км 1+211 и км 3+930 предусматривается его заключение в 
защитный футляр из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17. Глубина заложения в месте 
пересечения составляет не менее 1,4 м от верхней образующей защитного футляра до 
подошвы насыпи автомобильной дороги. Размещение рабочих и приемных котлованов 
предусматривается на расстоянии не менее 10 м (справа) и не менее 5 м (слева) от 
бровки земляного полотна автомобильной дороги. Проектное положение водовода в 
местах пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск-Казинка-Грачевка» 
соответствует техническим требованиям и условиям на пересечение, выданные 
министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и 
приведенного в приложении Г, а также изменениям к техническим требованиям и 
условиям на пересечение. 

Пересечения водовода с остальными автомобильными и гравийными дорогами 
предусматриваются открытым способом. Обратную засыпку в местах пересечения 
производить песком на всю глубину траншеи с послойным уплотнением и поливкой. 
После укладки и засыпки трубопровода выполнить восстановление проезжей части 
твердого покрытия дорог  

Пересечения водовода с существующими инженерными коммуникациями 
выполняются открытым способом. Земляные работы в месте пересечения с 
подземными коммуникациями производятся вручную без применения ударных 
инструментов на расстоянии по 2 метра в каждую сторону от пересекаемой 
коммуникации, в месте пересечения с ВЛ производятся вручную без применения 
ударных инструментов на расстоянии по 5 метров в каждую сторону от пересекаемой 
ВЛ. Расстояние по вертикали (в свету) при пересечении проектируемого водопровода с 
подземными коммуникациями предусмотрено: 

- для водопровода, газопровода – не менее 0,2 м; 
- для кабелей связи и силовых кабелей – не менее 0,5 м; 
- для канализации – не менее 0,4 м. 
Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации 

проектируемого линейного объекта определена с учетом принятых проектных решений 
по строительству водоводов и схем расстановки механизмов при строительстве. 
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         Формат А4 

Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
проходит по границам строительной полосы сооружения линейной части водопровода  
и представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах 
которой передвижными механизированными производственными подразделениями- 
колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства 
трубопровода, в том числе: 

- основные - строительные, строительно-монтажные и специальные 
строительные работы; 

- вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, 
сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, 
изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР; 

- обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, 
обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и 
вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт 
машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана 
материальных ценностей. 

Для проектируемого водопровода устанавливается зона санитарной охраны, 
которая представляет собой санитарно-защитную полосу шириной по 10 м в обе 
стороны от водопровода (обоснование – п. 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02, грунтовые воды 
отсутствуют). 

Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия выдано письмо об отсутствии объектов культурного 
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия, не являющиеся 
объектами археологического наследия. Земельный участок, предоставляемый для 
размещения водовода, расположен вне зон охраны и защитных зон объекта 
культурного наследия. Письмо Управления Ставропольского края по сохранению и 
государственной охране объектов культурного наследия  приведено в Приложении Д. 

В зоне планируемого  размещения  водовода отсутствуют какие-либо строения 
и отдельные здания, препятствующие строительству. 

Площадь зоны планируемого размещения  линейного  объекта составляет 6,6 
га и включает в себя зону планируемого размещения  линейного  объекта открытым 
способом - 6,4 га и закрытым способом - 0,2 га.  

Граница  зоны планируемого  размещения  линейного объекта открытым 
способом формируется на период строительства трубопровода для установления 
публичного сервитута либо образования земельного участка для оформления прав и 
представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для 
выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, 
ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода, 
кроме зоны планируемого размещения  линейного  объекта закрытым способом - 
методом наклонно-направленного бурения, ввиду того, что согласно письму 
Министерства экономического развития РФ от 4 марта 2016 г. N 6013-ПК/Д23и 
оформления прав на земельные участки собственником подземного сооружения, в том 
числе сооружения, созданного с применением технологии горизонтально-
направленного бурения, части которого находятся под поверхностью земельных 
участков, земельным законодательством не предусмотрена.  
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3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

 
 
 
Границы  зон  планируемого  размещения  линейных  объектов,  подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения, не определялись, ввиду того, 
линейные объекты, подлежащие реконструкции, отсутствуют. 

 
 
 
4 Обоснование  определения  предельных  параметров  застройки  

территории в границах  зон  планируемого  размещения  объектов  
капитального  строительства,  входящих  в  состав  линейных  объектов 

 
 
 
Предельные  параметры  застройки  территории  в  границах  зон  

планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства,  входящих  в  
состав  линейных  объектов, не определялись, ввиду того, что проектом не 
предусмотрено размещение объектов  капитального  строительства,  входящих  в  
состав  линейных  объектов. 

 
 
 
5 Ведомость  пересечений  границ  зон  планируемого  размещения  

линейного  объекта  (объектов)  с  сохраняемыми  объектами  капитального  
строительства  (здание,  строение,  сооружение,  объект,  строительство  
которого  не  завершено),  существующими  и  строящимися  на  момент  
подготовки  проекта  планировки  территории 

 
 
 

Пикетаж Наименование 

0+93 телеф. 

1+19 ось асф. дороги 

1+56 ось грав. дороги 

9+42 телеф. 

9+66 телеф. 

11+29 телеф. 

11+51 водопр. 

11+61 водопр. 

11+78 водопр. 
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Пикетаж Наименование 

12+67 газопр. 

12+98 газопр. 

14+89 газопр. 

28+51 ось асф. дороги 

28+80 телеф. 

29+14 ВЛ 10 кВ 

30+88 телеф. 

32+59 ось асф. дороги 

32+74 2 газопр. 

32+76 ось асф. дороги 

35+42 газопр. 

35+53 ось асф. дороги 

36+3 газопр. 

36+66 ось асф. дороги 

37+74 газопр. 

37+77 ось асф. дороги 

38+32 газопр. 

39+11 ВЛ 10 кВ 

39+13 водопр. 

39+30 ось асф. дороги 

40+14 газопр. 

40+20 газопр. 

42+53 газопр. 

44+38 газопр. 

45+36 ВЛ 10 кВ 

46+11 газопр.стр. 

46+17 ось грав. дороги 

46+20 водопр.стр. 

46+23 газопр.стр. 

46+77 газопр.стр. 
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Пикетаж Наименование 

46+83 ось грав. дороги 

46+86 водопр.стр. 

46+89 газопр.стр. 

47+1 ось грав. дороги 

47+49 газопр.стр. 

47+59 водопр.стр. 

47+62 газопр.стр. 

48+30 ось грав. дороги 

48+35 водопр.стр. 

48+37 газопр.стр. 

49+11 водопр.стр. 

49+13 газопр.стр. 

49+6 ось грав. дороги 

49+83 ось грав. дороги 

49+87 водопр.стр. 

49+89 газопр.стр. 

50+59 ось грав. дороги 

50+63 водопр.стр. 

50+65 газопр.стр. 

51+35 ось грав. дороги 

51+39 водопр.стр. 

51+41 газопр.стр. 

53+15 телеф. 

53+21 ось грунт. дороги 

53+30 телеф. 

53+32 ВЛ 10 кВ 

54+27 телеф. 

54+47 телеф. 

56+4 ось грунт. дороги 

58+7 ось грунт. дороги 
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6 Ведомость пересечений границ зон планируемого  размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами  капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории 

 
 
 

Пикетаж Наименование 

- - 
 
 
 
7 Ведомость  пересечений  границ  зон  планируемого  размещения  

линейного  объекта  (объектов)  с  водными  объектами  (в  том  числе  с  
водотоками,  водоемами,  болотами  и  т.д.) 

 
 
 

Пикетаж Наименование 

44+15 река Чла 
 
 
 
8 Материалы  и  результаты  инженерных  изысканий,  используемые  

при  подготовке  проекта  планировки  территории,  с  приложением  
документов,  подтверждающих  соответствие  лиц,  выполнивших  
инженерные  изыскания,  требованиям  части  2  статьи  47  
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации 

 
 
 
Комплекс инженерных изысканий на объекте: «Строительство подводящего 

водопровода от пер. Князевский до ул. Ишкова в г. Михайловске Ставропольского края 
(2 этап)» выполнен в 2021 году целях получения материалов, необходимых для 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных 
участков и частей земельных участков.  

Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, 
подтверждающая  соответствие  лиц,  выполнивших  инженерные  изыскания, 
требованиям  части  2  статьи  47  Градостроительного  кодекса  Российской  
Федерации, представлена в каждом томе инженерных изысканий. 

 
 

http://www.home.garant.ru/document?id=12038258&sub=4702
http://www.home.garant.ru/document?id=12038258&sub=4702


http://www.home.garant.ru/document?id=71585970&sub=0


http://www.home.garant.ru/document?id=71585970&sub=0
http://www.home.garant.ru/document?id=71585970&sub=0
http://oknskn.ru/deyatelnost/spisok-pamyatnikov/vyiyavlennyie-obektyi-kulturnogo-naslediya
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
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Приложение А (обязательное) 

Решение  о  подготовке  документации  по  планировке  территории  с  
приложением  задания 
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Приложение Б (обязательное) 

Письмо о наличии (отсутствии) свалок и полигонов ТКО, кладбищ и их 
санитарно-защитных зон  
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Приложение В (обязательное) 
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Письмо об отсутствии скотомогильников 
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Приложение Г (обязательное) 
Технические условия (копии) 
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Приложение Д (обязательное) 
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Письмо о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия 
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